
Terciado
Ranurado

Tablero contrachapado ranurado

Terciados de 6 mm y 9 mm. 1,22 x 2,44 mts 



EXCELENTE
APARIENCIA Y
VARIEDAD DE DISEÑOS 

TABLERO CONTRACHAPADO RANURADO DE PINO
RADIATA PROVENIENTE DE BOSQUES
SUSTENTABLES, IDEAL PARA USOS DECORATIVOS EN
INTERIORES Y EXTERIORES.



VENTAJAS

Versatibilidad
en acabados 

Alta durabilidad

Facilidad en
manipulación y
rapidez en la
istalación.  

Resistencia a la
humedad 
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100% MADERA RADIATA

EXCELENTE APARIENCIA EN CARAS
CON RANURAS LONGITUDINALES

MACHIHEMBRA EN SUS COSTADOS,
FACILITANDO SU INSTALACIÓN

CONTENIDO DE HUMEDAD: 8%

RANURADO CLASICO, COLONIAL Y
NOBLE



PRINCIPALES
APLICACIONES

REVESTIMIENTO INTERIOR DE VIVIENDAS SOBRE
TABIQUERÍA, HORMIGÓN, ALBAÑILERÍA Y
SIMILARES.
CIELOS Y DESNIVELES.
CAJAS CUBRE VIGAS Y PILARES.
DIVISIÓN INTERIOR.
MUEBLES


